
Fabricado de acuerdo a los Estándares de Control de Calidad ISO 9001

Sistema de 
desinfección 
ambiental
Elimina virus y bacterias del aire y de las 
superficies, sin químicos ni residuos 
peligrosos.

La más avanzada tecnología electrolítica 
convierte el agua en ozono de alta 
pureza( 0.05 a 0.1 ppm), totalmente 
seguro para las personas, de acuerdo a 
las regulaciones de seguridad para 
espacios cerrados de OSHA. Occupational 
Safety and Health Administration

VIRUS Y BACTERIAS
De acuerdo con la Universidad 
Médica de Fuji en Japón, una baja 
concentración de ozono de 0.05 a 
0.1 ppm, inofensivo para los 
humanos, puede eliminar el 
COVID 19 y es particularmente 
efectivo en ambientes húmedos

E L I M I N A

COVID 19 MALOS OLORES
El ozono oxida directamente el 
cuerpo celular de las bacterias y 
los virus destruyendo su ARN
logrando un efecto inhibidor. 
La desinfección es 3000 veces más 
rápida que el cloro.

El ozono reacciona con las 
moléculas de los olores, 
transfiriendo el átomo de oxígeno 
"extra" de la molécula de ozono a 
la molécula del olor rompiéndola 
y ayudando a la disipación de 
estos olores no deseados.

Vida útil del generador de ozono
Más de 9,000 horas

Aumentar la humedad ambiental reduce
la posibilidad de infección por virus.



Certificado ISO 9001
Las tecnologías aplicadas están 
protegidas por una o varias de 
las siguientes patentes:
US 8,308,914 B2
US 9,757,697 B2
US 9,248,208 B2

Distribuido en México por BIOSURE México – https://biosuremx.com – contacto@biosure.com.mx

Inspirado en la naturaleza
Convierte el agua en un desinfectante 
efectivo y seguro

Diseñado para mayor seguridad
El sistema se apaga automáticamente 
cuando la gente está a 80cm delante de la 
máquina para garantizar la seguridad.

Genera vapor de agua ozonizada
Sin óxidos de nitrógeno para una 
producción de ozono más segura.

Con función de humidificador
La alta humedad ayuda a reducir la tasa 
de supervivencia de los virus.

Portátil
Fácil de transportar para desinfectar 
múltiples cuartos                                      

Desde 1988, el Grupo BES ha sido el líder mundial en
tecnología electrolítica.
Convertir el agua en agua ozonizada y agua hidrogenada es nuestra
principal tecnología.
Es un producto ideal para restaurantes y cafeterías, hogares,
escuelas, clínicas, consultorios y hospitales.
Todos los productos y componentes son probados para un alto
rendimiento, seguridad y fiabilidad con las certificaciones
requeridas de agencias gubernamentales y los principales
laboratorios de terceros. www.besgroups.com www.besgroup.com.cn

Escuelas

Senior Living

Oficinas

Clínicas y Hospitales

Duración Estimada de Consumibles:
Generador Electrolítico de Ozono: 
9,000 horas
Filtro de agua por electrólisis (DI) 
y filtro de aire HEPA: 1,000 horas*Valores medidos a 5 cm. de la salida del ventilador

**Valores medidos a 100 cm. de la salida del ventilador
**TDS < 1 ppm, Conductividad Eléctrica (CE) < 2µ/cm

Modelo Estándar Boost
Desinfección Contínua Sin gente presente

0.05 ppm* 0.1 ppm **

Cobertura Hasta 150 m²

Pequeño: 50 m²; Mediano: 100 m²

Grande: 150 m²

Tanque de Agua: 0.2 L (Agua Pura)***

Tanque del Humidificador: 1.2 L (Agua de la llave)

Humidificación 100 ml/hr (±15%)

Suministro de Energía AC 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W

Dimensiones 230 x 127 x 300 mm

Peso Neto 2.5 Kg

Capacidad

Velocidad del Ventilador 
(Bajo, mediano, alto)

Concentración de Ozono


