
Ozono Electrolítico
Guía de Aplicación

Sistemas Modulares y aplicaciones

Mínimo Mantenimiento 

No requiere concentrador de Oxígeno ni filtro de 
aire.

Fácil de instalar y operar

Alto rendimiento y confiabilidad

Producción de ozono de alta pureza de hasta 
28wt%.

Soluciones llave en mano para los profesionales del ozono de nueva generación



Beneficios Superiores
El Ozono producido por Generación Electrolítica (EOG), es una tecnología novedosa que produce ozono de
alta pureza a partir de solo agua de la llave; mientras que el proceso convencional, lo hace con aire
y oxígeno gaseoso.

Introducido por el Grupo BES desde 1988, el EOG (Electrolytic Ozone Generator) es un proceso único que
incluye un sistema interno de pre-purificación de agua y que ésta circule a través del módulo (celda) EOG.
Este sistema de vanguardia, hace que nuestros equipos sean capaces de trabajar en casi cualquier
condición siempre que haya disponible agua del grifo y electricidad.

El EOG es una solución eficaz y ventajosa para aplicaciones de pequeña a mediana escala comercial, sin las
desventajas inherentes a los procesos de producción de ozono convencionales que dependen de la
preparación de aire u oxígeno usando forzosamente filtros y concentradores.

En el proceso, la celda electrolítica divide el agua 
en sus elementos básicos y luego convierte parte 
del oxígeno liberado (O2) en ozono (O3).

Tecnología de Vanguardia
 Electrólisis por membrana polimérica.
 Sin contaminación iónica
 Buen funcionamiento desde la puesta en 

operación del equipo
 Producción de alta concentración
 Sólido y duradero, larga vida útil
 Muy compatible manteniendo su 

desempeño original
 Fácil de usar: control de celdas y 

monitoreo de desempeño
 Diseño inteligente, modular y escalable: 

muy compacto.



Aplicaciones
Agua Pura y Ultrapura
Desinfección del agua de 
recirculación

Electrónica 
Cosmética

Farmacéutica 
Biotecnología

Torres de Enfriamiento

• Sustituir el biocida químico
• Control de la legionela
• Ahorro en costos

Bebidas y Cervecerías

• Desinfección del agua de proceso
• Enjuague de botellas
• Lavado de barricas
• Integración de la limpieza in situ (CIP)

Agua para Uso Médico

• Desinfección del agua y de la línea 
de agua

• Eliminación y prevención de 
Biopelículas en las tuberías

Propiedades del Agua
Sustituir los biocidas químicos:

• Control de la legionela
• Desinfectar el agua

Agricultura e Invernaderos

• Control microbiano completo sin 
productos químicos

• Desinfección de la superficie de cultivo
• Sistemas de nebulización y goteo

Procesamiento y seguridad de los alimentos
Sustituir o reducir el uso de desinfectantes químicos

Desinfección de alimentos
Lavado de Tanques o Contenedores
Lavado integral de charolas

Equipos y utensilios
Paredes y Suelos 
Integración del tratamiento del agua de pozo

Lavandería Comercial
Clínicas y Hospitales - Residencias e Institutos - Lavanderías

- Ropa más blanca sin necesidad de blanqueador
- Evita el uso del agua caliente para desinfectar

- Trapos y jergas
- Sábanas, cubrecolchón, fundas. etc.



Serie Serie OWS Serie G

OWS - 1 OWS - 3 G 3 G 6 G 9

EOS 8131-CD EOS8132-SD EOS8131 - CL EOS8132 - CL EOS8134 - CL

Tipo de Sistema

Producto de Salida

3 g/h 6 g/h 9 g/h

Es cala
Hasta 30g O₃/h 

incluida la producción propia

Caudal
200 - 6000 LPH

(0.88 - 26.42 GPM)

Pres ión
≤ presión de entrada

(máx. 4 kg/cm² o 57 psi)

EOG Requisitos del 
agua de alimentación

5 - 30 °C  (41 - 86 °F). Conductividad < 500 µs/cm. Cloro < 0.1 ppm
Flujo ≥ 500 LPH (2.2 GPM). Pres ión 2-7 kg/cm² (29 - 100 ps i )

Temperatura Ambiente 
& RH%

5 - 35 °C (41 - 95 °F) & < 90% R.H. s in condens ación

3.0 g/h Equivalente a 15g., 30g. Y 45g O₃/h
de O₂ producido por el Generador de Ozono de 

descarga Corona

Dependen de la cantidad de ozono suministrada, del caudal de agua y de la 
velocidad de disolución. Las cifras sugeridas dadas a la tasa de disolución en 

un cálculo de resultados son:
-85% para Serie G + Serie OWS o Serie OWS -50-65% para Serie G aplicada con un Venturi

Nota: Este es un rendimiento mínimo conservador considerado para una temperatura del 
agua que oscila entre los 20 y 30 °C (68 - 86 °F).

Ozonización 
del Agua

Concentración 
(ppm)

NA

Concentración 
de Ozono

1.2 g/h

Modelo

Sistema de Agua Ozonizada 
Modular EOG

Generador EOG de Ozono - Escalable

Ozono disuelto en agua 28wt% Gas Ozono

Especificaciones



El Agua Ozonizada es un potente
desinfectante que previene la
formación de biopelículas para
mantener la higiene del agua. Es
una solución mejor y más
completa que las lámparas UV-C.

Distribuido en México por BIOSURE México – https://biosuremx.com 55 3200 9035              contacto@biosure.com.mx

Agua Ozonizada generada a partir del agua de la llave

La velocidad de desinfección es
3000 veces más rápida que el
cloro. Después de la desinfección,
el ozono se convierte en oxígeno
sin cambiar el sabor del agua o de
las bebidas.

Sin residuos tóxicos
No cambia el sabor del 
agua ni de las bebidas

PFDS mini – EOS7176


