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Sistema de lavanderia

con Agua Ozonizada

Electrolitico
El Sistema de Lavado con Ozono mejora el resultado del

lavado, higieniza la ropa y la lavadora, y reduce el uso de
productos quimicos y energia. Simplemente conecte la
unidad a una entrada de agua existente, el sistema

convertird el agua en un desinfectante eficaz y seguro.

El producto esta disefiado para utilizar una revolucionaria
tecnologia AOP (proceso de oxidacién avanzada). El ozono
actla como un detergente residual que mejora la higiene y
reduce la contaminacion cruzada entre ropa interior,
toallas, calcetines y otros tejidos. OLS higieniza la lavadora

y elimina los olores del sistema.

Lavanderias Clinicas
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"Conformité Européenne”

OLS

EOS7177-PL

Facil de instalar en
las tuberias
existentes, solo
utiliza agua de la
llave

Beneficios

Funciona automaticamente

Flexible, se integra con multiples
lavadoras disponibles

Reduce de manera automatica el
uso de quimicos, agua y energia,
eliminando la necesidad de utilizar
agua caliente.

Facilita los ciclos de lavado mas
rapidos
Controla patégenos peligrosos: E.

Colli, Legionella, Influenza y Covid
19

Sin riesgos, el ozono se convierte en
oxigeno después de destruir las
bacterias

Fabricado de acuerdo a los Estandares de Control de Calidad 1ISO 9001
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Vida de los cartuchos

* Aprox. 1 afio, dependiendo de la calidad del
agua y modo de operacion

* Laldmparaindicadora muestra cuando se
debe reemplazar

Garantia

» 2 afios limitada contra los defectos en
materiales y mano de obra.

* 1 afio sélo partes en el cartucho

* Se aplican las exclusiones de uso normales,
detallado en el Manual de Operaciones

Envios y pedidos

* Tamaio del paquete: W22xD19xH27cm
(8,7 "x7,5 "x10,6")

* Peso bruto: 3kg (6.61lbs)

Modelo EOS-7177-PL
L Agua de la llave - Integracion en el punto de uso
Aplicacion )
Comercial
Conexion a Tuberia 3/4"

Flujo del Agua (3 kg/cm?)*

500 - 1000 LPH

Concentracién de Ozono

1.0 - 1.5 ppm (Concentracion de Ozono)

Presion Maxima

7 kg/cm? (100 psi) *

Suministro de Energia

AC 100-240V, 50/60 Hz - 100 W

Capacidad de la Lavadora

30 lbs

Calidad del Agua

Agua de la llave **

Temperatura del Agua

1-50°C (34-122°F)

Dimensiones

128.5 x 140.0 x 210.5 mm

Peso Neto

2.0 Kg

Categoria de Proteccion

IP56

*Flujo recomendado para la aplicacion

**Filtrada a < 1um, TDS 60-300 mg / I, Dureza < 180 mg/l como CaCO3

Nota: OLS no reemplaza el proceso de filtracion de agua.

Para mejores resultados, conecte el OLS después del tren de filtros

Desde 1988, el Grupo BES ha sido el lider mundial en

tecnologia electrolitica.

Convertir el agua en agua ozonizada y agua hidrogenada es nuestra
principal tecnologia.

Es un producto ideal para restaurantes y cafeterias, hogares,
escuelas, clinicas, consultorios y hospitales.

Todos los productos y componentes son probados para un alto
rendimiento, seguridad vy fiabilidad con las certificaciones
requeridas de agencias gubernamentales y los principales
laboratorios de terceros.

Certificado ISO 9001
Las tecnologias aplicadas estan
protegidas por una o varias de
las siguientes patentes:
US 8,308,914 B2
US 9,757,697 B2
US 9,248,208 B2
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European Ozone Trade Association

www.besgroups.com  www.besgroup.com.cn

Distribuido en México por BIOSURE México — https://biosuremx.com — contacto@biosure.com.mx




