
VIRUS Y BACTERIAS

Fabricado de acuerdo a los Estándares de Control de Calidad ISO 9001

Spray para desinfección 
de superficies, manos, 
alimentos, mascotas y 
hasta el chupón del bebé

Con solo apretar un botón, su exclusivo
generador electrolítico de ozono,
convierte el agua de la llave en un
poderoso desinfectante antibacterial, sin
ningún químico y sin dejar residuos, solo
agua.

No daña las superficies y es 50 veces más
efectivo y 3,000 veces más rápido que el
cloro.

De acuerdo con la Universidad Médica de Fuji 
en Japón, una baja concentración de ozono de 
0.05 a 0.1 ppm, inofensivo para los humanos, 
puede eliminar el COVID 19 y es 
particularmente efectivo en ambientes 
húmedos

E L I M I N A

COVID 19
El ozono oxida directamente el cuerpo celular 
de las bacterias y los virus destruyendo su 
ARN
logrando un efecto inhibidor. 
La desinfección es 3000 veces más rápida que 
el cloro.

El Agua 
Ozonizada dura 
hasta 25 
minutos con su 
poder 
desinfectante 
antes de que el 
ozono se 
disuelva en el 
agua.
La luz azul 
subiendo y 
bajando de 
intensidad 
indica que sigue 
siendo Agua 
Ozonizada

Solo utiliza agua y 
electricidad, evitando 

el desperdicio de 
empaques plásticos 

individuales que usan 
los desinfectantes 

tradicionales



Certificado ISO 9001
Las tecnologías aplicadas están 
protegidas por una o varias de 
las siguientes patentes:
US 8,308,914 B2
US 9,757,697 B2
US 9,248,208 B2

Distribuido en México por BIOSURE México – https://biosuremx.com – contacto@biosure.com.mx

Desde 1988, el Grupo BES ha sido el líder mundial en
tecnología electrolítica.
Convertir el agua en agua ozonizada y agua hidrogenada es nuestra
principal tecnología.
Es un producto ideal para restaurantes y cafeterías, hogares, escuelas,
clínicas, consultorios y hospitales.
Todos los productos y componentes son probados para un alto
rendimiento, seguridad y fiabilidad con las certificaciones requeridas
de agencias gubernamentales y los principales laboratorios de terceros.

GARANTÍA
1 año en partes principales del generador 

electrolítico.
6 meses en el despachador de spray y  batería

Hostelería
• Hoteles
• Restaurantes

• Cafeterías
• Bares

Sector Salud
• Hospitales
• Consultorios

• Clínicas
• Casas de Retiro

• Escuelas
• Comercios

Lugares Públicos
• Gimnasios
• Oficinas

Modelo EOS7161-P

Concentración de Ozono 3.0 ppm* por 5 / 25 minutos

Capacidad del Tanque 150 ml.

Calidad y Temperatura del Agua Agua pura de la llave - 5-35°C

Carga de la Batería 60 minutos para 1,800 ml.

Entrada 100-240V AC, 60/60Hz

Salida 5V / 1A DC

Batería Recargable Li-polymer 3.7V / 1,200mAh

Dimensiones Ø53 x 254.8 mm

Peso 308 gr.

Duración Promedio 2 años / 8 usos por día

* La concentración puede variar de acuerdo a las condiciones y temperatura del agua.

Suministro 
de Energía

1.8 toneladas de Agua Ozonizada


