BicSure

PROFESSIONAL

POWERED BY

GLECTROLYTIC CELL

Sistemas de Desinfeccion en
Maquinas de Hielo

Diseflado para integrarse facilmente en estos equipos, es una solucion sencilla, facil y ecoldgica
para reducir las bacterias y evitar la formacidn de biopeliculas en las maquinas de hielo.

FORMACION DE
BIOPELICULAS

El Agua Ozonizada no solamente
desinfecta el agua con el que se
producen los hielos, también
ayuda a prevenir la formacién de
biopeliculas y hongos para mayor
higiene.
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El ozono oxida directamente el
cuerpo celular de las bacterias y
los virus destruyendo su ARN
logrando un efecto inhibidor.

La desinfeccion es 3000 veces mas
rdpida que el cloro.
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HASTA EL 70% DE AHORRO
en quimicos y mano de obra

Este sistema reduce los costos y la
necesidad de realizar limpieza y
desinfeccién con quimicos,
ademas de que reduce el riesgo
de dafio en los equipos durante
estos procesos.

Fabricado de acuerdo a los Estandares de Control de Calidad ISO 9001
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PROFESSIONAL
Control de Bacteriasy Biopeliculas
= e Reduccion Inmediata
BIOSURE Método
Sistema de Desinfeccion Convencional de hasta un 70% en
Riesgo de Mano de Obra y Costo de Quimicos . .
Contaminacién \ ,_ costosde limpiezay
& Y E
Alto = dESinfeCCién de las
Regulacion d méQUinas de hiEIO
Estandar
Bajo -
Desinfecta el Agua en

i ] 'l . N
- f\ la Maquina
Por Por Por Tiempo ‘

El agua desinfecta todas

Mes Mes Mes
las partes por las que
circula
GARANTIA Inspirada en la
2 afios en la Caja Controladora o Naturaleza
1 afo en el médulo del Generador Electrolitico. )

Convierte el agua en un
desinfectante efectivoy
seguro

Generador Caja
Modelo EQS7172 - Componente

OSHA Estandar
Cumple las normas de
° OSHA probadas en

Electrolitico Controladora

£ 0.025 ppm en el agua corriente
Concentracion de Ozono en el Agua

(no hay ozono en el hielo) laboratorio
Capacidad Maxima de Produccién de Hielo <1,000 lbs/dia .
NOX Agua Ozonizada
Calidad del Agua Filtrada a £ 1um, TDS 60-300 mg/! F La exclusiva tecnologia
ree .
Material PVDF / Titanio del Ozono evita los
Oxidos de nitrégeno en
Suministro de Energia AC 100-240V, 50/60Hz, 32W el hielo.
Dimensiones* mm W34 x D138 x H23 W41 x D106 x H70 o
Automatica
Peso 100 gr. 110 gr.** Higiene y desinfeccion

* El Sistema puede adaptarse a los requerimientos y capacidad de la maquina de hielo garantizada 24/7

El tamafio y la capacidad de produccién pueden variar
** No considera el peso del adaptador de corriente
m Added the approval to use ozone water as a
APPROVED food surface bactericide in its food specification|
Certificado ISO 9001

Las tecnologias aplicadas estan
protegidas por una o varias de
las siguientes patentes:

UsS 8,308,914 B2
US 9,757,697 B2
US 9,248,208 B2

Desde 1988, el Grupo BES ha sido el lider mundial en

tecnologia electrolitica.

Convertir el agua en agua ozonizada y agua hidrogenada es nuestra
principal tecnologia.

Es un producto ideal para restaurantes y cafeterias, hogares, escuelas,
clinicas, consultorios y hospitales.

Todos los productos y componentes son probados para un alto
rendimiento, seguridad y fiabilidad con las certificaciones requeridas EUO TA“
de agencias gubernamentales y los principales laboratorios de terceros. 3 .org

European Ozone Trade Association

Distribuido en México por BIOSURE México — https://biosuremx.com — contacto@biosure.com.mx




